
FORTUNA ALT LASTİK MERDANENİN ZEDELENMESİ HALİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR



FORTUNA ALT MERDANE İLE BIÇAK ARASINI SÜREKLİ 
TEMİZLİĞİNİ KONTROL EDİN



FORTUNA ALT MERDANENİN SAĞ TARAFINA DÜZENLİ 
OLARAK YAĞ VEYA WD-40 SIKIN



FORTUNA ALT MERDANENİN SOL TARAFINA DÜZENLİ 
OLARAK YAĞ VEYA WD-40 SIKIN



FORTUNA ALT VE ÜST BİLEME TAŞLARININ DIŞ 
ÇAPLARININ EŞİT OLMASI GEREKMEKTEDİR



FORTUNA BİLEME TAŞINI HAREKETLENDİREN KAYIŞ VE 
KASNAKLARININ TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN



FORTUNA SAĞ ÜST KEÇE TAKIMININ TAKILMA ŞEKLİ 
VE TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN



FORTUNA SOL ALT TARAF KEÇE TAKIMININ TAKILMA 
ŞEKLİ VE TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN



FORTUNA SOL ÜST KEÇE TAKIMININ TAKILMA ŞEKLİ VE 
TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN



FORTUNA SOL ÜSTÜN ALTINDA BIÇAĞIN İÇİNİ 
YAĞLAYAN YERİ DÜZENLİ OLARAK İNCE YAĞ İLE 

YAĞLAYIN



FORTUNA SOL ÜSTÜN ÜSTÜNDE BIÇAĞIN DIŞINI 
YAĞLAYAN YERİ DÜZENLİ OLARAK İNCE YAĞ İLE 

YAĞLAYIN



FORTUNA VOLAN TEMİZLEME SOL FİBERİNİN 
TAKILIŞINA VE TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN



FORTUNA VOLANIN TEMİZLEME SAĞ FİBERİNİN 
TAKILIŞINA VE TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN



FORTUNA YARMA MAKİNANIZIN İÇ TEMİZLİĞİNE VE BIÇAK ÜSTÜ AMPULLERİNİN SAĞLAMLIĞINA 
DİKKAT EDİN




